附件三：
粮油保管员职业技能操作决赛项目内容和要求
试题1、害虫识别

（一）考核内容

1．准备工作：进行害虫识别前的必要准备。

2．操作过程：对照观察比较识别30种储粮害虫。

3．操作结果：按标本顺序写出30种储粮害虫的学名（只填写害虫中文名），填入下面的《害虫识别记录表》。

4．使用工具：操作结束后标本及手持放大镜归位。

（二）考核方式

现场识别

（三）考核时间

提前15分钟进入考场，正式操作7分钟。

（四）考核要求
1．考核采用百分制。
2．超时停止操作，以前面有效成绩计分。

害虫识别记录表

	序号
	害虫名称
	序号
	害虫名称
	序号
	害虫名称

	1
	
	11
	
	21
	

	2
	
	12
	
	22
	

	3
	
	13
	
	23
	

	4
	
	14
	
	24
	

	5
	
	15
	
	25
	

	6
	
	16
	
	26
	

	7
	
	17
	
	27
	

	8
	
	18
	
	28
	

	9
	
	19
	
	29
	

	10
	
	20
	
	30
	


（五）仪器设备
	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	考核场地
	
	
	1）整洁规范，无干扰，标志明显
2）安全防护齐全，且符合标准

	2
	常见储粮害虫
	30种
	2头/种
	1．全选高级必考的30种储粮害虫的成虫标本作为识别对象；
2．将盛标本的培养皿放置在光线明亮的地方，按序号排好。

	3
	培养皿
	直径10cm
	30个
	每培养皿内先一小块脱脂棉，再于其上放置一种需识别的害虫标本，对每种标本编一个自然序号。

	4
	手持放大镜
	10X
	30只
	

	5
	记时表
	
	1只
	

	6
	害虫识别记录表
	
	1张
	

	7
	解剖镜
	
	1台
	

	8
	纸、笔
	
	
	（考生自行准备）


试题2、风机参数测定

（一）考核内容
1．准备工作：进行风机参数测定前的必要准备。

2．操作过程：风管安装、U形压力计的使用、使用毕托管测压、数据处理。

3．操作结果：填写下面的《风机参数数据记录及处理表》。

4．安全：用电安全、机械操作安全

5．使用工具：操作结束后工具及工作现场清理。

（二）考核方式
现场操作
（三）考核时间
提前15min到达考核现场，正式操作10min。
（四）考核要求
1．考核采用百分制。
2．超过规定时间停止操作。
3．考生违章操作或发生人为事故，停止操作，成绩计零分。
风机参数数据记录及处理表

	风管直径
（mm）
	
	测压点数量
	

	测压点序号
	测压点
位置系数
	测压点距风管中心距离
	毕托管全长
	插入后毕托管外留长度

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	测压点序号
	全压
（mmH2O）
	动压
（mmH2O）
	风机风压
（Pa）
	

	
	
	
	风机动压
（Pa）
	

	
	
	
	风管风速
（m/s）
	

	
	
	
	风管截面积
（m2）
	

	
	
	
	风机风量
（m3/h）
	

	
	
	
	轴功率（Kw）
	


（五）仪器设备
	序号
	工具
	规格
	数量

	1
	待测风机
	工作正常
	1台

	2
	风管
	平直。风管长1.5~2m，沿径向的直线上等距开测压孔4个，端孔距边缘30cm左右。风管管径与风机进风口或出风口管径匹配。测压孔大小与毕托管管径匹配。
	2


	3
	支撑架
	与风机进风口或出风口高度匹配，高度可调。
	4

	4
	毕托管
	
	2

	5
	U形压力计
	
	4

	6
	塑料连接软管
	
	8

	7
	清洁水
	
	足够

	8
	烧杯
	
	2个

	9
	滴管
	
	10支

	10
	计算器
	带函数功能（考生自行准备）
	1只

	11
	直尺
	
	2块

	12
	皮尺
	10米
	2盘

	13
	胶塞
	大小与测压孔大小匹配。
	4个

	14
	连接紧固圈
	
	2个

	15
	平口改刀
	
	2把

	16
	纸、笔
	（考生自行准备）
	

	17
	电源
	380V，相位正常
	

	18
	电源插板及电线
	相位正常
	足够


试题3、整仓密闭气性测定及整仓密闭磷化氢环流熏蒸自然潮解法投药

（一）考核内容
1．准备工作：进行气密性测定前的必要准备、进行投药前的必要准备。

2．操作前提：必须清楚粮堆体积和空间体积。

3．操作过程：按气密性测定方法测定单面封粮堆的气密性、按磷化氢环流熏蒸技术规程进行规范投药、规范使用环流设备。

4．操作结果：判断气密性是否合格。

5．使用工具：操作结束后工具及工作现场清理。

6．安全：磷化氢环流熏蒸必须佩带防毒面具和胶手套，必须正确选用和使用防毒面具。
（二）考核方式
1．气密性测定采用现场操作与口试相结合的方式
粮堆气密性好坏不构成影响的操作，要求考生按气密性测定方法展示操作规范动作、严格的操作顺序和准确把握操作结果；而因粮堆气密性不足造成不能把握操作条件时，仍要求考生按气密性测定方法展示操作规范动作和严格的操作顺序，对于操作条件和结果向考评员报告。

2．磷化氢环流熏蒸自然潮解法投药采用现场操作的方式
（三）考核时间
提前15min到达考核现场，气密性测定10min，磷化氢环流熏蒸风道投药10min。
（四）考核要求
1．考核采用百分制。
2．因场地气密性条件有限，注重操作动作及过程，不注重结果。
3．超时停止操作，以前面有效成绩计分。
4．考生违章操作或发生人为事故，停止操作，成绩计零分。
（五）仪器设备

（1）气密性测定
	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	考核场地
	
	
	1）整洁规范，无干扰，标志明显
2）安全防护齐全，且符合标准

	2
	粮仓
	
	1
	1）平房仓，实仓，粮面已密封处理；
2）具环流系统，施药箱内配气密性检测口；
3）具通风系统

	3
	离心风机
	
	1台
	全压1000Pa以上，风量1000m3/h~2000 m3/h

	4
	风机连接管
	
	若干
	足够连接风机与风道口

	5
	闸阀
	
	2个
	直径与风道口相符

	6
	U形压力计
	
	1支
	

	7 
	蒸馏水
	
	
	足够U形压力计灌注

	8 
	电线
	
	1盘
	足够连接电源与风机

	9
	插线板
	
	
	足以支持风机启动

	10
	秒表
	
	1只
	

	11
	洗耳球
	
	1只
	

	12
	烧杯
	500ml
	1只
	

	13
	塑料连接软管
	
	若干
	足以连接气密性检测口与U形压力计，管径与U形压力计和气密性检测口相符

	14
	自来水
	
	若干
	

	15
	洗洁精
	
	1瓶
	

	16
	洗瓶
	检验室用
	1只
	


（2）磷化氢环流熏蒸风道投药
	序号
	名称
	规格
	数量
	

	1
	考核场地
	
	
	1）整洁规范，无干扰，标志明显
2）安全防护齐全，且符合标准

	2
	粮仓
	粮堆体积和空间体积待定
	1
	

	3
	磷化铝代用品
	1Kg，有效含量56%，片剂，每片3g
	数量待定
	密封，每瓶标明药量，现场一次性提供

	4
	废报纸
	
	足够
	

	5
	大白方盘
	
	与风道数量一致
	

	6
	移动式环流风机
	风量、风速、功率符合要求
	1台
	

	7 
	环流软管
	与移动式环流风机配套，气密性合格
	与风道数量一致，长度足够
	

	8 
	回流软管
	与移动式环流风机配套，气密性合格
	1根，长度足够
	

	9
	肥皂水
	
	足够
	用于检漏

	10
	洗瓶
	
	1个
	喷检漏液

	11
	生胶带
	
	足够
	管道连接密封用

	12
	紧固密封圈
	与环流管或回流管配套
	足够
	管道连接密封用

	13
	泡沫密封剂
	
	若干瓶
	管道连接密封用

	14
	平口改刀
	
	2把
	管道连接密封用

	15
	防毒面罩
	大号、中号、小号齐全
	3套
	

	16
	滤毒罐
	红色、黄色、绿色、白色等滤毒罐
	足够
	每种滤毒罐提供安全有效期内和超期两类；提供外观正常和受损等两种。绿色滤毒罐对防护磷化氢有效

	17 
	改刀
	平口小号
	2把
	用以打开药瓶

	18
	背包
	
	1个
	装滤毒罐专用

	19
	橡胶手套
	
	若干
	

	20
	消毒液
	
	
	盛于有盖广口瓶

	21
	镊子
	
	1把
	

	22
	棉球
	
	若干
	用于消毒用

	23
	毛巾
	
	1张
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